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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Pression d’entrée : 17 bar maxi.
Pression de sortie : 
 0 à 0,35 bar, 0 à 1,05 bar, 0 à 2,1 bar, 
 0 à 4,2 bar, 0 à 7 bar.
Raccordement au procédé :  M5.
Construction : 
 Corps en aluminium anodisé.
 Tige inox.
 Membrane Viton.
Option : Raccords d’adaptation corps et bague inox.

MODÈLES.
  SDB TYPE Modèle
DEP  Régulateur de précision. 800 Voir tableaux
FDP   Filtre - Régulateur de précision.
REP   Relais de précision. 
AMP  Amplifi cateur de précision.
COP  Convertisseur I/P.

Le type 800 est un régulateur d’air miniature qui fournit un contrôle précis de la pression 
de l’air pour les applications où l’espace est limité. Cet appareil de haute qualité est 
disponible en cinq gammes de pression allant jusqu’à 7 bar (100 psi). Il offre les mêmes 
performances et la même fi abilité que les grands régulateurs de pression d’air de précision 
de la marque ControlAir.
Une alimentation surdimensionnée fournit au type 800 une capacité de débit 
signifi cativement plus élevée que les appareils concurrents de taille similaire.
Le type 800 est également disponible avec une variété de tailles pour les ports d’entrée 
ainsi que de nombreuses options de montage.
Construit avec des matériaux résistant à la corrosion, léger et d’un faible coût. 
Il est idéal pour toutes les applications où il y a peu d’espace.

Raccordement.
M5
M5
M5
M5
M5

Sortie en bar.
0 à 0,35 bar
0 à 1,05 bar
0 à 2,1 bar
0 à 4,2 bar
0 à 7 bar

Référence.
SDBDEP800BA
SDBDEP800BB
SDBDEP800BC
SDBDEP800BD
SDBDEP800BE

Raccordement.

04 / M5

04 / M5

Référence.
Raccord instantané tout inox droit.

RAPIDM04CM5I
Raccord instantané tout inox coudé.

RAPIECO04CM5I
Livraison par deux pièces.

RÉGULATEUR DE PRÉCISION MINIATURE.




